










VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN
• � hoher Wirkungsgrad
• � hervorragende Laufeigenschaften  
• � Sonderausführungen mit Kupplungs-

eigenschaften auf Anfrage
• � dehnungsarme Sonderausführung 

mit Aramidcord auf Anfrage

VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN
•  ausgezeichnete Laufeigenschaften
•  hervorragende Biegewilligkeit
•  geeignet für Reversierantriebe
• � dehnungsarme Sonderausführung 

mit Aramidcord auf Anfrage

VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN
•  hervorragende Laufeigenschaften
• � Sonderausführungen mit Kupplungs-

eigenschaften auf Anfrage
• � kleine Scheibendurchmesser  

realisierbar
• � dehnungsarme Sonderausführung 

mit Aramidcord auf Anfrage

ABMESSUNGEN
PROFIL LÄNGENCODE LÄNGENBEREICH

3L
4L
5L
10
13
17

160 – 520 
180 – 1170 
350 – 820

16 – 52 in
18 – 117 in
35 – 82 in
290 – 2500 mm
407 – 5000 mm
570 – 7100 mm

Weitere Profile + Abm. auf Anfrage

ABMESSUNGEN
PROFIL LÄNGENBEREICH

SPZ

SPA

SPB

487 – 3550 mm

732 – 4500 mm

1250 – 8000 mm

Weitere Profile + Abm. auf Anfrage

KEILRILLENSCHEIBEN 
alle Standardscheiben,
Sonderscheiben auf Anfrage

KEILRILLENSCHEIBEN 
alle Standardscheiben,
Sonderscheiben auf Anfrage

optibelt DK
DOPPELKEILRIEMEN

ABMESSUNGEN
PROFIL LÄNGENBEREICH

X10 / ZX

X13 / AX

X17 / BX

X22 / CX

597 – 1522 mm

605 – 3380 mm

610 – 3390 mm

1058 – 3408 mm

Weitere Profile + Abm. auf Anfrage

optibelt SUPER TX
KLASSISCHE KEILRIEMEN – FLANKENOFFEN, FORMGEZAHNT

optibelt VB
KLASSISCHE KEILRIEMEN

optibelt SK
HOCHLEISTUNGS-SCHMALKEILRIEMEN

KEILRILLENSCHEIBEN 
alle Standardscheiben,
Sonderscheiben auf Anfrage

VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN
• � extrem kleine Scheibendurchmesser
• � elastische selbstspannende Sonder-

ausführung für feste Achsabstände 
auf Anfrage

• � hohe Quersteifigkeit
• � Sonderausführungen mit Kupplungs-

eigenschaften auf Anfrage
• � dehnungsarme Sonderausführung 

mit Aramidcord auf Anfrage

KEILRILLENSCHEIBEN 
alle Standardscheiben,
Sonderscheiben auf Anfrage

ABMESSUNGEN
PROFIL LÄNGENBEREICH

AA / HAA

BB / HBB

2000 – 3920 mm

1980 – 5639 mm

Weitere Profile + Abm. auf Anfrage



KEILRILLENSCHEIBEN 
alle Standardscheiben,
Sonderscheiben auf Anfrage

KEILRILLENSCHEIBEN 
alle Standardscheiben,
Sonderscheiben auf Anfrage

ZAHNSCHEIBEN
optibelt OMEGA/ZRS  
Zahnriemen laufen in  
Standard-HTD- und -RPP-Scheiben

KEILRILLENSCHEIBEN 
alle Standardscheiben,
Sonderscheiben auf Anfrage
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optibelt GREEN GARDEN
DOPPELKEILRIEMEN

VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN
• � hervorragende Betriebssicherheit
• � optimale Laufeigenschaften
• � ausgezeichnete Biegewilligkeit
• � hohe Flexibilität
• � staubgeschützt

optibelt GREEN GARDEN
KEILRIEMEN

VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN
• � hervorragende Betriebssicherheit
• � optimale Laufeigenschaften
•  mit Aramid Cord
•  kupplungsgeeignet
•  rückenrollentauglich
• � einsetzbar für kleine  

Scheibendurchmesser
•  staubgeschützt

VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN
• � hervorragende Betriebssicherheit
•  optimale Laufeigenschaften
•  gleichmäßige Leistungsübertragung

optibelt GREEN GARDEN
KEILRIEMEN

ABMESSUNGEN

Alle gängigen Teilennummern finden 
Sie zu Vergleichszwecken in unserem 
aktuellen Zuordnungskatalog  
GREEN GARDEN

optibelt GREEN GARDEN
ZAHNRIEMEN

VORTEILE UND EIGENSCHAFTEN
• � hohe Präzision für synchronen 

Messerlauf 
• � niedrigeres Geräuschverhalten
• � wartungsfrei

ABMESSUNGEN

Alle gängigen Teilennummern finden 

Sie zu Vergleichszwecken in unserem 

aktuellen Zuordnungskatalog 

GREEN GARDEN

UNIVERSALABMESSUNGEN
PROFIL LÄNGENCODE LÄNGENBEREICH

3L

4L

5L

 160 –   520 

 180 – 1170

350 – 1200

 16 –   52 in

 18 – 117 in

35 – 120 in

Weitere Abmessungen auf Anfrage

UNIVERSALABMESSUNGEN
PROFIL LÄNGENBEREICH

AA / HAA 1856 – 4699 mm

Weitere Profile + Abm. auf Anfrage



DAS OPTIBELT-TEAM FÜR ENTWICKLUNG, 
ANWENDUNG UND SERVICE

www.optibelt.com

Optibelt GmbH 
Corveyer Allee 15 
37671 Höxter 
GERMANY

CUSTOM-MADE VON OPTIBELT

Optibelt bietet individuelle Hochleis-
tungsprodukte für alle Einsatzbereiche: 
Sonderanfertigungen genau nach 
Kundenwunsch, Kundenanforderungen 
und Kundenanwendungen. Die 
Optibelt-Ingenieure entwickeln 
passgenaue Antriebslösungen für 
mehr Effi zienz und Sicherheit.

SOFTWARE-TOOLS UND 
SPEZIALISTEN-BERATUNG

Die optibelt CAP Software erlaubt 
eine schnelle und übersichtliche An-
triebsauslegung bzw. -berechnung. 
Auf der Optibelt-Website stehen 
mehrere Tools zur Verfügung – von 
der einfachen Leistungsberechnung 
mit CAP Standard bis zur detaillierten 
und variantenreichen Berechnung mit 
CAP Professional. Der Wirtschaftlich-
keitsrechner vergleicht vorhandene 
Antriebe mit bereits optimierten. 

Die Anwendungstechniker von Optibelt 
beraten persönlich im Kundengespräch – 
weltweit. Und empfehlen den optimalen 
Antrieb für jede Maschine.

TECHNISCHER SUPPORT

Damit alle Maschinen stets zuverlässig 
laufen, bietet Optibelt auch im Bereich 
Montage, Wartung und Service persön-
liche Unterstützung vor Ort – weltweit. 
Und das breite Optibelt-Sortiment mit 
vielen Werkzeugen, Messgeräten und 
Service-Tools ermöglicht die eigene 
Durchführung von Antriebsoptimie-
rungen, Wartungen und Reparaturen. 
Kleine Arbeiten können so schnell und 
effi zient selbst durchgeführt werden.

T +49 5271 621
F  +49 5271 976200
E info@optibelt.com
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